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T100MMIL

KATALOGOVÝ LIST

Teplotně řízené proporcionální regulátory bez pomocné
energie pro ventilová tělesa Honeywell Braukmann,
Honeywell MNG a Heimeier. Jsou použitelné také pro otop-
ná tělesa typu ventil kompakt.
Připojovací závit M30x1,5 mm.

Termostatické hlavice z vysoce odolného plastu s vestavě-
ným voskovým čidlem. Skrytá západka zabraňuje vyšrou-
bování hlavice. Je odstranitelná pouze speciálním nástro-
jem WT100MIL. Ochrana proti krádeži je předurčuje pro
použití ve veřejných budovách, např. v administrativních bu-
dovách, školách, nemocnicích, kasárnách atd.

Hlavní rysy
• Odpovídá normě ČSN EN 215-1 (EN 215-1, 

DIN EN 215-1)
• V souladu s požadavky  TL 4520-014, třída 1

(Bundeswehr)
• V souladu s požadavky  US-Army  German EUDED-TM
• Připojovací matice s pojistkou proti odšroubování
• Hlavici lze odšroubovat pouze pomocí speciálního nástro-

je WT100MIL
• Bez nutnosti dalších zajišťovacích prvků
• Vysoká přesnost regulace

Použití
Pro tělesa termostatických ventilů Honeywell MNG,
Honeywell Braukmann a Heimeier

Technické údaje

T100MMIL Požadavek Požadavek
ČSN EN 215-1 TL4520

Hystereze ≤ 0,6 K ≤ 1,0 K ≤ 1,0 K
Vliv teploty 
topného media ≤ 0,9 K ≤ 1,5 K / 30 K ≤ 1,5 K / 30 K
Vliv diferenčního 
tlaku ≤ 0,5 K ≤ 1,0 K ≤ 1,0 K
Závěrná doba 20 min. ≤ 20 min ≤ 40 min
Pevnost v ohybu 950 N 250 N 750N
Pevnost v krutu 18 Nm 8 Nm 14 Nm
Rázová pevnost 13 Nm - 10 Nm

Konstrukce
Termostatická hlavice se skládá z:
• Tělesa hlavice
• Připojovací matice
• Voskového snímacího teplotního čidla

Materiály
• Těleso z  mechanicky vysoce odolného plastu barvy bílé

RAL 9010
• Matice z poniklované mosazi

Termostatické hlavice s ochranou proti krádeži
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Princip činnosti
Termostatická hlavice automaticky udržuje v místnosti pře-
dem nastavenou teplotu. Teplota je  regulována v závislos-
ti na požadavcích uživatele bez nutnosti dalších zdrojů
energie. Udržování nastavené teploty je zajištěno vzdu-
chem proudícím okolo teplotního čidla: pokud teplota v
místnosti vzrůstá, teplotní čidlo hlavice zvětšuje svůj objem,
což způsobí omezování průtoku topné vody termostatickým
ventilem. Pokud teplota klesne, objem čidla se zmenší a tím
se opět proporcionálně pootevře termostatický ventil. To
znamená, že regulační kuželka termostatického ventilu se
pohybuje v závislosti na objemu teplotního čidla.
Termostatický ventil propustí do otopného tělesa jen tolik
vody, kolik je třeba pro udržení nastavené teploty v míst-
nosti.
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T100MMIL s ochranou proti krádeži

Výrobek Objednací číslo

Speciální nástroj pro demontáž  
WT 100 MIL

hlavice T100MMIL 

Příslušenství

WT 100 MIL

Výrobek Provedení Přibližná teplota [°C] Objednací číslo

T100MMIL
Pevně nastavená 

T100MMIL-101
teplota 20°C

T100MMIL
Omezený rozsah 

T100MMIL-231(min: � odpovídá 7°C, 
max. 3 odpovídá 20°C)

T100MMIL
Omezený rozsah 

T100MMIL-241(min: � odpovídá 7°C, 
max. 4 odpovídá 22°C)

T100MMIL
Omezený rozsah

T100MMIL-251(min: � odpovídá 7°C,
max. 5 odpovídá 24°C)

zavřeno 7 8 16 18 20 22 24

l

� 1 2 3

� 1 2 3 4

� 1 2 3 4 5

*Uveďte v objednávce, pokud požadujete jinou pevně nastavenou teplotu než 20°C.


