OBEHOVE TEPLOVODNI UERPADLO " PIGCCLA "
DOPRAVNY CHARAKTERISTIKA UERPADLA PICCOLA
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Technické ddaje PouZit{: Ob&hové teplovddni bezucpdvkové &erpadlo :
Provozn{ napdt{ 220 v, 50 Hz : i lzigggiassggéiﬁuje nuceny ob&h vody v teplovednim
Prous} 0,38 4 . Dopravované mnoZstvi : PFi dopravni vy3ce 0,18 kp/cm2 dodévé
gerpadlo 19C0 1/h. PF¥i jiném tlaku, resp.poloze
Prikon : 65 W hraditka pro zménu charakteristiky, se prisludné
mnoZst vi vody zjist{ na dopravni charakteristice
gerpadla.
Otélky 1400/min ) . : :
G- 1900 /n il Pracovn{ podginky : Staticky tlak vééerpedle ngs?i giestoupit
= ) P kp/cm2. Lerpadlo.je urleno pro prédci pri teploté
Doprevované mnoZstvi y - 0,18 kp/cme okolf od + 5°C dv 40°C p*i nadmoiské vy3ce do 1000 m.
Teplota ferpané vody max 90°C Monté% : Cerpadlo mi%e byt instalovéno s vodorovnou nebo. svis-
T 1lou polohou osy. Vhodnégéi jg vodo:ovné polohg og_yé
Pr 1 G ’ nebot v této poloze se Cerpadlo automaticky odvzdui-
Fipojovact rozméry ! nuje. Je-1i z montéZnich dﬁvgdﬂ nu;go voliz g\irislou
polohu, musf se odvzdulnovéni provdd&t periodicky
Hmotnost- 5,9 kg alespoﬁ na zaddtku topného obdobi, a dey,kdykoliG
dojde k pretopeni kotle. - .
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